
ถงัท่ี 1 …………………… ถงัท่ี 2 …………………… 
วิธีการตรวจสอบ วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี วนัท่ี 

1.ตรวจสอบ แรงดนัภายในถงั 
- ใน กรณีมีมาตรวดั ให้ดูเขม็ให้ช้ีอยูใ่นแถบสีเขียว ถา้เขม็เอียงไปใน
ดา้นซ้ายมือ แสดงวา่แรงดนัในถงัไม่อยูใ่นสภาพพร้อมใชส้มบูรณ ์
ใหรี้บด  าเนินการน าไปอดัแรงดนัเพิ่มเติม 
- ในกรณีไม่มีมาตรวดั จะเป็นถงัดบัเพลิงประเภมซีโอทู ใหใ้ชก้าร
ตรวจสอบจากการชัง่น ้าหนักถา้น ้าหนักลดลงเกิน 20 % ให้น าไปอดั
ซีโอทูเพิ่ม 

       

2.ตรวจสอบ สภาพทางกายภาพ ถงัดบัเพลิง 
- สภาพสายดบัเพลิง จะตอ้งไม่มีรอยแตกร้าว ขาด ช  ารุด 
- สภาพถงัตอ้งไม่เกิดสนิม 

       

3.ตรวจสอบ ความสูงในการติดตั้งถงัดบัเพลิง 
- ถงัดบัเพลิงจะตอ้งไม่ติดตั้งสูงกวา่ 0.9 เมตร  
(ส าหรับถงัท่ีมีน ้าหนักมากกวา่ 10 กิโลกรัม) 
- ถงัดบัเพลิงจะตอ้งไม่ติดตั้งสูงกวา่ 1.5 เมตร  
(ส าหรับถงัท่ีมีน ้าหนักน้อยกวา่ 10 กิโลกรัม) 

       

4.ตรวจสอบ อายุของผงเคมีแห้งภายในถงัดบัเพลิง  
ไม่ควรเกิน 3 ปี 

       

ผูต้รวจสอบรายเดือน        
ผูต้รวจสอบราย 3 เดือน        
หมายเหตุ        
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